Qualité de I'eau
Synthése 2018

Unité de gestion et d'exploitation

LES HOPITAUX VIEUX

Le contrdle sanitaire de la qualité de I'eau est réalisé par le service Santé Environnement de
I'Agence Régionale de Santé
Avis de I'ARS sur la qualité de I'eau distribuée en 2018 sur les unités de distribution

ILES HOPITAUX VIEUX

L'eau distribuée sur votre réseau a présenté en 2018 :

- une qualité microbiologique satisfaisante

- une bonne qualité organoleptique

- des teneurs en matiére organique (COT), élément indésirable, supérieures a la référence de qualité

- des teneurs pour les autres substances indésirables satisfaisantes et respectant les références de qualité

- une absence de pesticides

Le réseau de distribution est de qualité satisfaisante.

Une teneur importante en matiére organique peut nuire a la qualité de la désinfection.
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Qualité 2018 de I'eau sur I'unité de distribution :

LES HOPITAUX VIEUX 354

@ Maitre d'Ouvrage | LES HOPITAUX VIEUX

Controle sanitaire B Eone Régie

R | 'e2U est prélevée dans un aquifére calcaire fissuré (karst) puis elle est désinfectée au

de F'eau est rzdlise pa ! a S
Sante Environnement de FAgence Chlore gazeux avant d'étre distribuée.

|
Regwnale de Sante i

15

I=I= 2MOI00IE
La présence de bactéries dans I'eau distribuée révéle une
contamination survenue soit au niveau de la ressource, du stockage ou

du transport. Nombre d'analyses non conformes - 0
Limite de qualité : absence de germe.
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CONCLUSION et AVIS SANITAIRE

L'eau distribuée sur votre réseau a présenté en 2018 -

concentration moyenne

prisparation des aliments,

- une qualité microbiologique satisfaisante

Dans fes babitats anciens - une bonne qualité organoleptique
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de canalisalions ¢u ploml: - des teneurs en matiére organique (COT), élément indésirable, supérieures a la référence de qualité
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DA EFINTTUSANN I - des teneurs pour les autres substances indésirables satisfaisantes et respectant les références de qualité
avant de la consomm ol

changer les ranalisations - une absence de pesticides

dans les matlleurs detais

Pour les eaux désinfectées
au chlore, il est nécessaire de
maintenir un taux de chlore
résiduel, Si vous décelez un
goiit de chlore mettez une
carafe ouverte au
réirigerateur pendant
quelques heures pour
I'8liminer. Si la saveur ou la
couleur de votre eau change,
signalez le a votre
distributeur {voir adresse

&cture)

|Le réseau de distribution est de qualité satisfaisante.

Une teneur importante en matiére organique peut nuire 3 la qualité de la désinfection.
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CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA DISTRIBUTION

EXPLOITANT Régie
RESSOURCE Ressource karstique
PERIMETRES DE PROTECTION Réalisés
TRAITEMENT désinfection au chlore gazeux
POPULATION DE L'UNITE DE DISTRIBUTION 384
QUALITE BACTERIOLOGIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2018

Nombre total d'analyses réalisées en 2018 et représentatives de 'eau distribuée 6

Nombre d’analyses non conformes attestant d'une pollution microbiologique présentant un risque sanitaire 0

Nombre d'analyses non satisfaisantes attestant d'un dysfonctionnement ou de I'absence de traitement 1

EVOLUTION DES BILANS BACTERIOLOGIQUES SUR LES DERNIERES ANNEES
Bilans 2016 2017 2018

% d'analyses non conformes 0% 0% 0%

SOUS PRODUITS DE LA DESINFECTION DANS L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2018

Nombre Nombre d'analyses
Paramétres Unités | Références de qualité | d'analyses supérieures ala
référence de qua[lté

Chilore résiduel libre mg/l absence d'odeur ou
de saveur désagréable
Bioxyde mg/l et pas de changement 0
anormal
Chlorites mg/l 0,2 0
Trihalométhanes paft 100 1 0 12,10 12,1

LIMITES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2018

Nombre Nombre d'analyses
Paramétres Unités Limites de qualité d'analyses | supérieures a la limite de | Moyenne Maximum
quallté

Nitrates mg/l 50 mg/l

ug/l 0,1 ug/l

REFERENCES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2018

Nombre Nombre d'analyses
Paramétres Unités Références de qualité | d'analyses |supérieures a laréférence | Moyenne Maximum
de qualité

unité pH [6,5-9]
_____ _—
Durete °F sans objet 2 eau proche de I'équilibre 23,1 23,9
équilibre calco-carbonigue proche de I'équilibre
- Tubidte _—____
Ammonium mg/l 0,1 ou 0,5 si nature! 4 0,0
| MaléeOmganiue  mod 22 _ _ -
Aluminium ug/l 200 1 0 19,2 19,2



