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PRESENTATION GENERALE

La Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs a été créée le 05 mai 2017, a
la suite de la fusion de I'ancienne Communauté de Communes du Mont d’Or et des Deux Lacs
(CCMO2L) et de la Communauté de Communes des Hauts du Doubs. Elle regroupe 32 villages pour
un total de 16 099 habitants (population légale 2018 en vigueur au 01/01/2021)

La population saisonniére est liée principalement au tourisme. Le nombre de résidents saisonniers
est fonction de la capacité des hétels, des campings, des gites et des chambres d’hétes.

1. DONNEES TECHNIQUES

1.1 Population desservie
Compte tenu de la population résidant en zone d’assainissement non collectif, de 'ordre de 523
foyers, I'habitat desservi par un réseau d’assainissement collectif représente 95% du nombre
d’habitations.

1.2 Caractéristiques des réseaux

1.2.1 Collecteurs et ouvrages annexes
Le réseau d’assainissement se décompose en 7 bassins versants distincts qui desservent 6 stations
d’épuration :

- Le Bassin Versant de Jougne (BV n°1) comprenant la commune de Jougne.
Ce bassin versant dessert la STEP de Jougne.

- Le Bassin Versant des Longevilles Mont d’Or (BV n°2) comprenant les communes de
Rochejean, des Longevilles Mont d’Or et de Fourcatier-Maison Neuve.

Ce bassin versant dessert la STEP des Longevilles Mont d'Or.,

- Le Bassin Versant de Métabief (BV n°3) comprenant les communes de Métabief, des
Hépitaux-Neufs, des Hpitaux-Vieux, de Saint-Antoine et de Touillon-Loutelet.

Ce bassin versant dessert la STEP de Métabief.

- Le Bassin Versant du Lac (BV n°4) comprenant les communes de Remoray-Boujeons, de Saint
Point Lac, des Grangettes, de Labergement Ste Marie, de Malbuisson, de Montperreux,
d’Oye et Pallet, de Malpas et de la Planée.

Ce bassin versant dessert la STEP de Doubs par I'intermédiaire des réseaux de collecte de la
CCGP (Communauté de Communes du Grand Pontarlier) en aval du poste S8 (la Cluse).

- Le Bassin Versant des Fourgs (BV n°5) comprenant la commune des Fourgs.
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Ce bassin versant dessert la STEP de Doubs par I'intermédiaire des réseaux de collecte de la
CCL (Communauté de Communes du Larmont) a sa sortie de la commune des Fourgs.

- Le Bassin Versant de Mouthe-Gellin (BVn°6) comprenant les communes de Brey-et-Maison
du Bois, Mouthe, Gellin, Les Villedieu, Sarrageois, Petite-Chaux et Chaux-Neuve.
Ce bassin versant dessert la STEP de Gellin.

- Lle Bassin Versant de Chapelle-des-Bois {BV n°7) comprenant cette méme commune avec sa
STEP.

Une partie de la commune de Chapelle-des-Bois est desservie par un assainissement non
collectif, de méme que les communes de Le Crouzet, Les Pontets, Chatelblanc, Rondefontaine et

Reculfoz.
| STEP DE JOUGNE

TYPE DE RESEAU LONGEUR (m)

EU 19 308.26

EP 15 584.31

UNITAIRE 3752.56

Refoulement EU | 937.3

EU EP UNIT REF
TOTAL 39582.43m 19 308.26m | 15584.31m | 3725.56m | 937.3m
(48.7%) (39.4%) (9.5%) (2.4%)
STEP DES LONGEVILLES MONT D’'OR
LONGEVILLES MONT D'OR ROCHEJEAN
TYPE DE RESEAU LONGEUR (m) TYPE DE RESEAU LONGEUR (m)
EU 8085.17 EU 8279.84
EP 6 807.27 EP 7 246.26
UNITAIRE 0 UNITAIRE 447.47
Refoulement EU 139.84 Refoulement EU 0
FOURCATIER MAISON NEUVE
TYPE DE RESEAU LONGEUR (m)
EV 3 655.71
EP 1759.86
UNITAIRE 0
Refoulement EU 0
EU EP UNIT REF
TOTAL 36421.42m | 20020.72m | 15813.39m | 447.47m 139.84m
(55%) (43.4%) (1.2%) {0.4%)
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STEP DE METABIEF

METABIEF HOPITAUX VIEUX
TYPE DE RESEAU :_g)NGEUR TYPE DE RESEAU LONGEUR (m)
EU 13 407 EU 3 388.63
EP 11 893.95 EP 3 333.87
UNITAIRE 4 075.08 UNITAIRE 2 262.17
Refoulement EU 0 Refoulement EU 0
HOPITAUX NEUFS TOUILLON ET LOUTELET
TYPE DE RESEAU ;_g)NGEUR TYPE DE RESEAU LONGEUR (m)
EU 4 695 EU 2734.34
EP 6 776.06 EP 1902.08
UNITAIRE 4 964 UNITAIRE 0
Refoulement EU 0 Refoulement EU 0
SAINT ANTOINE
TYPE DE RESEAU LONGEUR
(m)
EU 3 106.57
EP 2641.11
UNITAIRE 0
Refoulement EU 0
EP

EU UNIT
TOTAL 65179.87m | 2331.56m :16 547.06 | 11301.25m

(42%) (40.7%) {17.3%)
STEP DE DOUBS
SAINT POINT LES GRANGETTES
TYPE DE RESEAU t:;\lGEUR TYPE DE RESEAU LONGEUR (m)
EU 2 916.90 EU 5105.04
EP 3 135.64 EP 3933.71
UNITAIRE 0 UNITAIRE 0
Refoulement EU 0 Refoulement EU 161.73
REMORAY-BOUJEONS OYE ET PALLET
TYPE DE RESEAU :.gl)\lGEUR TYPE DE RESEAU LONGEUR (m)
EU 3852.37 EU 5 145.08
EP 2936.28 EP 4 357.91
UNITAIRE 0 UNITAIRE 0
Refoulement EU 5019.48 Refoulement EU 229.22
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I

MONTPERREUX MALBUISSON

TYPE DE RESEAU :.r(r)‘;\lGEUR TYPE DE RESEAU LONGEUR (m)
EU 12 701.75 EU 10 050.39

EP 11 973.20 EP 10619.71
UNITAIRE 0 UNITAIRE 0
Refoulement EU 0 Refoulement EU 155.11

LABERGEMENT SAINTE MARIE

LA PLANEE

TYPE DE RESEAU :.g;\IGEUR TYPE DE RESEAU LONGEUR (m)
EU 11171.44 EU 1544.39
EP 8933.85 EP 1344.03
UNITAIRE 0 UNITAIRE 4 368.87
Refoulement EU 782.35 Refoulement EU 81.14
MALPAS LES FOURGS
TYPE DE RESEAU ;.:\I)\IGEUR TYPE DE RESEAU LONGEUR (m)
EU 3467.14 EU 11 638.92
EP 2716.36 EP 7 697.95
UNITAIRE 201.89 UNITAIRE 0
Refoulement EU 0 Refoulement EU 0
EU EP UNIT REF
TOTAL 136242.49 | 67 594.04 57 648.64m 4570.76 6429.05m
m m (42.3%) m (4.7%)
(49.6%) i (3.4%)
STEP DE GELLIN
MOUTHE GELLIN
TYPE DE RESEAU :_I:;\IGUEUR TYPE DE RESEAU LONGUEUR (m)
EU 13 748.72 EU 5590.33
EP 11 787.76 EP 1834.34
UNITAIRE 2 356.99 UNITAIRE 517.80
Refoulement EU 0 Refoulement EU 0
LES VILLEDIEU BREY ET MAISON DU BQOIS
TYPE DF RESFEALJ LONGUEUR TYPF DF RESEALJ - _—
LONGUEUR (m)
(m)
EU 4 835.74 EU 3874.7
EP 1870.74 EP 1 509.6
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UNITAIRE (0] UNITAIRE 0
Refoulement EU 851.39 Refoulement EU 1498.2
CHAUX NEUVE PETITE CHAUX
TYPE DE RESEAU ;.lg)NGUEUR TYPE DE RESEAU LONGUEUR (m)
EU 5884.01 EU 2633.34
EP 2244.92 EP 1237.29
UNITAIRE 48.73 UNITAIRE 0
Refoulement EU 0 Refoulement EU 847.46
SARRAGEOIS
TYPE DE RESEAU LONGUEUR
(m)
EU 3 303.77
EP 1776.08
UNITAIRE 0]
Refoulement EU 0
EU EP UNIT REF
TOTAL 68251.78m 39870.64m | 22260.70m | 2405.72m | 3714.72:
(58.4%) (32.6%) (3.5%) (5.5%)
STEP DE CHAPELLE DES BOIS
CHAPELLE DES BOIS N
TYPE DE RESEAU LONGUEUR (m)
EU 3069.17
EP 1370.71
UNITAIRE 0
Refoulement EU 574.65
EU REF

EP UNIT

TOTAL 501454 |3 1370.71m |om | >74-65m
m 069.17m (27.3%) (0%) (11.5%)
(61.2%) it

TOTAL GENERAL SUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

EAUX USEES

177 184.39m

[EAUX PLUVIALES

139 224.81m

UNITAIRE

22 477.75m

REFOULEMENT EAUX USEES

11795.56m
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Soit un total pour 'ensemble de la Communauté de Communes de presque 351 kilometres de
réseaux.

Sur le territoire couvert par le réseau, 9 927 regards de visite permettent I'accés et I'entretien aux
ouvrages. Ce qui représente une moyenne de 1 regard de visite tous les 38 m de canalisation.

1.2.2 Ouvrages particuliers
- 29 Postes de relevage :

Bassin Versant Nombre Débit moyen
POSTES desservi - Date de mise en
S de des pompes .
Pompes m®/h senvice
RB 1 a 18 AERO REMORAY BV n°4 18 aéro- 2010
ejecteurs
S1 BV n°4 2 75-75 2014
LABERGEMENT — Pont SNCF
52 BV n°4 2 127-127 2014
MALBUISSON - Piscine
S3 BV n°4 2 130-130 2014
CHAUDRON - Rue Corne
sS4 BV n°4 2 145-145 2013
CHAON — Rue de la plage
S5 BV n°4 2 180-180 2013
OYE ET PALLET - Passerelle
S6 BV n°4 2 21-21 2015
SAINT POINT — Rue du Port
S7 BV n°4
LES GRANGETTES — Chemin 2 30-30 2015
des Tareaux
S8 BV n°4
LA CLUSE — Les Angles £ Gl i
S9 BV n°4
LABERGEMENT — L’abbaye 2 i £
S10 BV n°4
LABERGEMENT - Camping ‘ 25ie8 o0
S11 BV n°4
LABERGEMENT — ’écluse 2 g 2000
S12 BV n°2
LES LONGEVILLES — Rue du 2 36-37 2013
Doubs
513 BV n°4 2
MALBUISSON - Le Vézenay
S14 BV n°4
LABERGEMENT — Le Coude ) i 2012
S15 BV n°4
LES GRANGETTES 2
Lot. Fontaine

10
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Si16 BV n°1

JOUGNE - Entre-les-Fourg 2 1520 1997
S17 BV n°2

LES LONGEVILLES

Lot. du Pont

S$18 BV n°2

ROCHEJEAN - Clos de France 2 = £0Ls
S19 BV n°4

LABERGEMENT 2 16-16 2008
Chemin du Rondeau

S20 BV n°4

LA PLANEE 2

Charriére Blanche

S21 BV n°1

JOUGNE — Les Tavins 2 2019
$102 BV n°6 o

LES VILLEDIEU

S103 BV n°6

BREY ET MAISON DU BOIS ZI 2 2010 (OGELEC)
§104 BV n°6 5

BREY ET MAISON DU BOIS

$105 BV n°6 5

PETITE-CHAUX

5106 BV n°7 2

CHAPELLE 1

S107 BV n°7 5

CHAPELLE 2

11
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- 17 Déversoirs d’Orage

d’Assainissement 2021

Bassin Versant Population
Déversoirs Localisation desservi Autosurveillance raccordée
(kgDBO/J)
7 GRANDE RUE LES FOURGS BV n°5 NON 54
;ﬁf it 7 CRANDE LES FOURGS BVIS NON 45
LES HOPITAUX | BV n°3
TROP PLEIN B.O. NEUES NON 60
RUE DU BOIS JOUGNE BV n°1 NON 3
RUE DE LA SAUGE ENTRE LES FOURGS | BV n°1 NON 1
RUE DES RAVIERES JOUGNE BV n°1 NON 45
RUE DE L'EGLISE JOUGNE BV n°1 NON 1
RUE DES RAMPARTS | JOUGNE BV n°1 NON 1
;/gNNE ECRETAGE JOUGNE BV n°1 NON 45
LABERGEMENT BV n°4
PLACE BOULISTE SAINTE MARIE NON 27.5
ALLEE DES BV n°3
CHEVREUILS METABIEF NON 15
ALLEE DU STADE METABIEF BV n°3 NON 6
(EST)
ALLEE DU STADE BV n°3
(OUEST) METABIEF NON 15
DO FILTRE BANDE BV n°3 oul
CRET DE LA | METABIEF (débitmetre) 46.5
CHAPELLE
RUE DU BOIS DU ROI | METABIEF BV n°3 NON 12
RUE DE LAUSSAT BV n°4
(PETIT PONT) LA PLANEE NON 7.5
CHEMIN BV n°4
D'EXPLOITATION LA PLANEE NON 9
N°19
- 7 Bassins d'Orage
Bassins de Bassin Tvoe Tvoe de
E=—=——— . . S i yYp Yp
ret’entl_ﬂ Localisation u§a_nt_ Volume (m?) d’effluents bassins
prétraitement desservi = -
RUE DES PRES o .
DESSUS OYE ET PALLET BV n°4 1300 Eaux Pluviales Ouvert
CHAMP DE LA o . .
FONTAINE MONTPERREUX BV n°4 1000 Eaux Pluviales Enterré
CHAMP LAMY MALBUISSON BV n°4 100 Eaux Pluviales Enterré
ANCIENNE STEP - )
DE JOUGNE JOUGNE BV n°1 150 Eaux Usées Ouvert

12
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Bassin de Bassin
rétention Localisation mt Volume ' Type Tyge'de Ty. pe de
avec e — (m3) d’effluents bassins traitement
P desservi Fe—===f] = |[re——
prétraitement
LES ..
BO HOPITAUX | apiraux BV n°3 1300 Unitaire Enterrs | DeBrillage
-METABIEF Dessablage
NEUFS
BO ANCIENNE | | GNE BV n°1 350 Eaux Usées | Ouvert | D¢8riliage
STEP Dessablage
BO ~ GRANDE LES FOURGS BV n°5 700 Ea.u X Enterré Dessablage
RUE Pluviales

1.3 Collecte et volumes assainis

1.3.1 Traitement des effluents sur le territoire de la CCLMHD

Le volume d’eau assainie en 2021 sur la STEP de Jougne est de 186 202 m3.
Le volume d’eau assainie en 2021 sur la STEP de Métabief est de 620 734 m3.
Le volume d’eau assainie en 2021 sur la STEP des Longevilles Mont D’or est de 146 066 m3.

Le volume d’eau assainie en 2021 sur la STEP de Chapelle-des-Bois est de 28 926 m3 (de 48m3/j mini
en Avril 2 108m3/j maxi en ao(t - Pc95 : 152m3).

Le volume d’eau assainie en 2021 sur la STEP de Gellin est de 332 162 m3 (de 601m3/j mini en
septembre a 1165m3/j maxi en mai - Pc95 : 1433m3).

1.3.2 Convention de transfert d’effluents (envoi des effluents vers une autre
collectivité)
Les effluents des communes de LABERGEMENT SAINTE MARIE, MALBUISSON, MONTPERREUX, SAINT
POINT LAC, LES GRANGETTES, REMORAY-BOUJEONS, MALPAS, LA PLANEE, OYE ET PALLET, LES
FOURGS sont transférés a la Communauté de Communes du Grand Pontarlier pour étre traités sur la
station de Doubs.

1.4 Etablissements industriels raccordés au réseau de collecte des eaux

usées

ETABLISSEMENT ADRESSE ACTIVITE

Escargoterie JOUGNE Conserverie d’escargot
Fromagerie METABIEF Fabrication de fromage
Fromagerie LES FOURGS Fabrication de fromage
Fromagerie LES HOPITAUX VIEUX Fabrication de fromage
Fromagerie SAINT ANTOINE Fabrication de fromage
Fromagerie LES LONGEVILLES MONT D’OR | Fabrication de fromage
Fromagerie LABERGEMENT SAINTE MARIE Fabrication de fromage
Fromagerie SAINT POINT LAC Fabrication de fromage

13
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Fromagerie GELLIN Fabrication de fromage
Fromagerie MOUTHE Fabrication de fromage
Fromagerie CHAPELLE-DES-BOIS Fabrication de fromage

Au cours de I'année 2021, un gros travail a été réalisé en lien avec les établissements fromagers, dans
I'objectif de mettre a jour les conventions / arrétés de rejets des effluents non-domestiques au
réseau public. La démarche devrait aboutir a la signature des documents pour I'été 2022.

2. EXPLOITATION DES STATIONS D’EPURATIONS ET DES RESEAUX

2.1 Caractéristiques de la station d’épuration de METABIEF

D’une capacité de 2 200 a 9 000 Eq. Hab. (Equivalent habitant}, la station d’épuration de Métabief a
été mise en service en 1984, En 2015, par arrété préfectoral, la collectivité est mise en demeure de
mettre a niveau I'ouvrage, qui doit étre considéré dans la tranche 10 000 a 100 000 EH.

2.1.1 Les prétraitements
- Relévement des eaux brutes :

A leur arrivée 3 la station, les eaux brutes provenant du réseau de collecte sont relevées par 3
pompes, un pré dessablage est réalisé dans le puits de pompage

- Dégrillage / dessablage / déshuilage de I'eau :

L’eau usée ainsi relevée est dirigée vers une grille autonettoyante a peigne fin de type AQUAGARD®
munie d’un compacteur a déchets. Ensuite, I'effluent passe par un dégraisseur-dessableur cylindro-
conigue.

2.1.2 Le traitement physico-chimique biologique
Le traitement physico-chimigue est réalisé par une succession de phases de coagulation, floculation
et décantation.

La coagulation est réalisée dans un bac de mixing par I'ajout de polychlorure d’aluminium.
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La floculation (agglomération des particules en suspension) est réalisée dans 2 floculateurs par ajout
de polymére AS84.

La décantation est réalisée dans 2 cellules de type SEDIPAC® a structure lamellaire de type « nids
d’abeille ».

Un traitement biologique est réalisé dans 4 filtres biologiques constitués de BIOLITE.
Un systéme de rotation des lavages des filtres permet un traitement en continu.

2.1.3 Le traitement des boues
Les boues en excés sont extraites et acheminées vers un épaississeur, puis un systéme de chaulage
intervient avant passage sur un filtre & bande pressante PRESSDEG® ; aprés déshydratation les boues
sont mises en benne puis acheminées en plate-forme de compostage.

2.1.4 Caractéristiques de fonctionnement (hors arrété de mise en demeure de 2015)

. Haute saison (9000 Eg. Hab.)

Parametres Charge nominale | Charge moyenne en 2021 | Taux de remplissage
Volu_me Journa_her temps sec 5 600 1659 63.81%

(m3/j) haute saison

DBOs (Kg/j) 540 327 60.56%

DCO (Kg/j) 1080 869 80.46%

MES (Kg/j) 630 540 85.71%

NG (Kg/i) 103,5 62 59.9%

Pt  (Kg/i) 31,5 15 47.62%

2.1.5 Performances épuratoires de la STEP de Métabief
Les rejets de la STEP doivent étre conformes soit au niveau de la concentration, soit au
niveau du rendement épuratoire.

METABIEF Rendements Norme de Concentration Norme
épuratoires en rendement movyenne du concentration du
2021 rejet (mg/L) en rejet (mg/L)
2021
DBO 94.3% 80% 18.5 25
DCO 91.5% 75% 73.7 125
MES 95.3% 90% 25.6 35
NTK 51.4% 80% 29.9 13
PT 97% 90% 0.5 1.5
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2.1.6 Production de boues

Boues produites : 121 000 Kg de matiéres seches
Traitement : compostage en centre agréé (Agricompost)

Taux de valorisation en compost normé : 100 %
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2.1.7 Conformité des analyses de la station d’épuration

NOMBRES D’ANALYSES DE LA STEP DE METABIEF
Parameétre DBOS DCO MES NG PT
A réaliser 24 24 24 12 12
Réalisées 24 24 24 12 12
Retenues 23 23 23 4 11
Nb. de dépass. 1 2 6 3 1
Nb.’ qe dépass. 3 3 3 1 2
toléré
Rédhibitoire 1 0 1 0 0
CONFORME NON oul NON NON oul

2.2 Caractéristiques de la station d’épuration des LONGEVILLES MT D'OR

%

sonde U.S. Bassin Clarificateur

d'aération ; v |

Dégrilewr  Dessableur
Dégraisseur

Local d'exploitation

-i. Recirculation

Déphosphatetion | ¥ - I " %

DES LON S MONT D'OR

D’une capacité de 4 100 Eq. Hab. (Equivalent habitant), la station d’épuration des Longevilles Mont
d’Or a été mise en service en 1976.
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2.2.1 Les prétraitements
- Dégrillage / dessablage / déshuilage de I'eau :

Un dégrilleur rotatif automatique d’entrefer 20 mm élimine les plus gros déchets. Ensuite, un
dessableur statique a 2 caniveaux permet la décantation des matiéres lourdes (graviers, sables, ...).
Puis, un dispositif d’aération fine bulle AEROFLOT® permet de retenir les graisses en surface dans le
séparateur avant de les évacuer vers I'aire de stockage des graisses.

2.2.2 Le traitement biologique
Un chenal d’aération de type annulaire d’un volume de 940 m? équipé d’un aérateur a axe horizontal
de type BIGOX® permet une oxydation des matiéres organiques.
Le réactif (Chlorure ferrique) est injecté a cette étape pour permettre la déphosphatation.
L’effluent est ensuite dirigé vers un clarificateur de 230 m3 équipé d’un pont racleur.

2.2.3 Le traitement des boues
Les boues en excés sont extraites du clarificateur et envoyées vers 2 silos a boues de type cylindro-
conique de 120 et 200 m3. Le plus gros des deux est équipé d’une grille d’égouttage et d’un agitateur
submersible. Une déshydratation est réalisée par un prestataire de service puis les boues sont
acheminées en plate-forme de compostage.

2.2.4 Caractéristiques de fonctionnement

Paramétres Charge nominale | Charge moyenne en 2021 | Taux de remplissage
Vo!u_me journalier temps sec 550 400 72.73%
(m?/j)

DBOs (Kg/j) 246 100 40.65%

DCO (Kg/j) / 228 /%

MES (Kg/j) / 75 /%

NTK (Kg/j) / 16 /%

Pt (Kg/j) / 2 /%

2.2.5 Performances épuratoires de la STEP des Longevilles Mont d'Or
Les rejets de la Step doivent étre conformes soit au niveau de la concentration, soit au niveau du
rendement épuratoire.

LONGEVILLES Rendements Norme de Concentration Norme
MONT D’'OR épuratoires en rendement movyenne du concentration
2021 rejet (mg/L) en | du rejet (mg/L)
2021

DBO 97.8% 80% 5.6 25

DCO 94.0% 75% 35.3 125

MES 93.0 90% 13.2 35

NTK 89.9% / 1.6 /

PT 86.5% 90% 0.7 1,5
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2.2.6 Production de boues

Boues produites : 41 000 Kg de matiéres seches
Traitement : compostage en centre agréé (Agricompost)

Taux de valorisation en compost normé : 100 %
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2.2.7 Conformité des analyses de la station d’épuration

NOMBRES D’ANALYSES DE LA STEP DES LONGEVILLES MONT D'OR
Parametre DBOS DCO MES PT

A réaliser 12 12 12 12
Réalisées 12 12 12 12
Retenues 12 12 12 12

Nb. de dépass. | O 0 0 0

Nb. de dépass. | 2 2 2 2

tolérés

Rédhibitoire 0 0 0 0
CONFORME oul oul oul Ooul

2.3 Caractéristiques de la station d’épuration de JOUGNE
X Rl

D’une capacité de 1 750 a 4 400 Eq. Hab. (Equivalent habitant), la station d’épuration de Jougne a été
mise en eau en janvier 2006.

2.3.1 Les prétraitements
- Relévement des eaux brutes :

Dés leur arrivée a la station, les eaux brutes provenant du réseau de collecte passent par un piége a
cailloux, puis sont relevées par 2 pompes de 60 m3/h, Deux autres pompes de 60 m?/h relévent le
surplus de débit (>60 m3/h) vers un bassin tampon de 150 m3, Les eaux stockées dans le bassin se
vidangent ensuite gravitairement dans le poste général lorsque le débit en entrée de station est
inférieur 8 60 m3/h.
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- Dégrillage / dessablage / déshuilage de I'eau :

Un prétraitement compact de type PREPAZUR, constitué d’un tamis rotatif avec maille de 600
microns permet de récupérer les dégrillats, les graisses et les sables. Ces déchets sont compactés
puis évacués avec les ordures ménageres. Un préleveur d’échantillons permet de contrdler la
quantité de pollution arrivant a la station.

2.3.2 Le traitement biologique par Cyclor®

Le traitement par procédé Cyclor® consiste a traiter biologiquement I'effluent pour éliminer
simultanément la pollution carbonée, azotée et phosphorée et les matiéres en suspension.

Dans le méme ouvrage, on effectue la décantation des boues activées pour séparer les boues de
I'eau.

La cellule Cyclor® a un fonctionnement par cycle. Chaque cycle est composé de 3 étapes principales
suivantes :

1. Remplissage/Aération/Traitement
-admission de 'effluent a traiter,
-traitement de la pollution carbonée et nitrification,
2. Décantation
-séparation des boues et de I'eau traitée,
-dénitrification en absence d’aération,
3. Vidange / Extraction
-dénitrification en absence d’aération,
-évacuation de I'eau traitée par la pelle de reprise,
-extraction des boues.

Boues

eh excés
‘_

Principe de fonctionnement du Cyclor
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La station d’épuration est constituée de 2 cellules Cyclor® qui fonctionnent en cycle décalé I'une par
rapport a l'autre.

En sortie des cellules Cyclor®, les eaux sont quantifiées avant rejet dans la JOUGNENA. Un préleveur
d’échantillons permet de contréler la quantité des eaux en sortie de station.

2.3.3 Le traitement du phosphore
Le phosphore contenu dans les eaux brutes est éliminé par précipitation a I'aide d’un ajout de sel de
fer. Le phosphore se retrouve ensuite dans les boues.

2.34 Letraitementdesboues
Les boues en excés sont extraites alternativement des cellules Cyclor® par 2 pompes puis stockées
dans un silo de 980 m? équipé d’un dispositif d’épaississement par une grille GDV. Les boues passent
ainsi d’environ 5 g/l dans les cellules Cyclor® a environ 30 g/l dans le silo. Une déshydratation est
réalisée par un prestataire de service puis les boues sont acheminées en plate-forme de compostage.

2.3.5 Caractéristiques de fonctionnement

Paramétres Haute saison (4400 Eq. Hab.)
Charge nominale | Charge moyenne en 2021 | Taux de remplissage
Volurne Journa!ler temps sec 1000 e e
(m3/j) haute saison
DBOs (Kg/j) 264 90 34.9%
DCO (Kg/i) 572 242 42.31%
MES (Kg/j) 396 144 36.36%
NTK (Kg/j) 66 28 42.42%
Pt (Kg/i) 17,6 3 o

2.3.6 Performances épuratoires de la STEP de Jougne
Les rejets de la Step doivent étre conformes soit au niveau de la concentration, soit au niveau du
rendement épuratoire.

JOUGNE Rendements Norme de Concentration Norme
épuratoires en rendement moyenne du rejet concentration
2021 {mg/L) en 2021 du rejet (mg/L)
DBOs 97.8% 90% 2.0 25 '
DCO 95.3% 80% 11.3 90
MES 96.3% 90% 5.4 30
NTK 87.4% 70% 3.5 15
PT 88.7% 85% 0.3 2
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2.3.7 Production de boues

Boues produites : 32 000 Kg de matiéres séches

Traitement : compostage en centre agréé (Agricompost)

Taux de valorisation en compost normé : 100 %
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2.3.8 Conformité des analyses de la station d’épuration

NOMBRES D’ANALYSES DE LA STEP DE JOUGNE
Paramétre DBO5 DCO MES PT
A réaliser 12 12 12 12
Réalisées 12 12 12 12
Retenues 12 12 12 12
Nb. de dépass. | O 0 1 1
Nb. de dépass. | 2 2 2 2
tolérés

Rédhibitoire 0 0 0 0
CONFORME Oul Ooul oul Oul

2.4 Caractéristiques de la station d’épuration de Gellin

D’une capacité de 3500 équivalents habitants, la station d’épuration de Gellin a été mise en eau au
1% janvier 1985.

24.1 Les pré-traitements

- Relevement des eaux brutes

A l'arrivée a la station, les eaux brutes en provenance du réseau de collecte arrivent dans un poste de
2.5 m3etsont relevées par deux pompes immergées d’une capacité de 92m3/h.
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- Dégrillage/dessablage/dégraissage

L'eau usée ainsi relevée est dirigée vers un dégrilleur automatique de 40 cm de largeur et de 2.5 cm
d’entrefer. Ensuite, I'effluent passe par un ouvrage de dessablage-dégraissage combiné de 12m?3,

2.4.2 Letraitement biologique

Un bassin d’aération de 600 m?® équipé d’aérateurs de surface (turbine) permet une oxydation des
matiéres organiques.

Le traitement du phosphore s’effectue lors de cette étape par injection de chlorure ferrique depuis
une cuve de 1000L et a I'aide de deux pompes doseuses.

L'effluent est ensuite dirigé vers un clarificateur de 240 m? équipé d’un pont racleur.

Le rejet se fait dans le Doubs (masse d’eau FRDR644 : Le Doubs de sa source au Bief Rouge)

2.4.3 Le traitement des boues
La filiere « boues » de la station d’épuration est composée des étages de traitements suivants :

- Deux puits de recirculation des boues équipés de deux pompes immergées de 72m3/h.

- Une table d’égouttage d’une capacité de 15m3/h permettant d’obtenir un taux de siccité
de 5a7%.

-  Déshydratation réalisée sur site avec un équipement mobile (filtre presse a bande mobile
apres injection de polymeres).

- Stockage des boues liquides (extraction possible depuis puits a boue) dans un silo carré
de 100m3 (2x50m3) dans I'enceinte du batiment de la station,

- Stockage des boues épaissies dans un silo circulaire extérieur de 500m? couverts équipé
d’un agitateur (en projet fin 2022).

Les boues déshydratées sont évacuées par un prestataire pour compostage avec des déchets verts a
coté de VESOUL.

2.44 Caractéristiques de fonctionnement

Parameétres | 3500 EH

- Charge nominale | Charge moyenne en 2021 | Taux de remplissage
Volu.me journalier temps sec 936 827 88,3%

(m/j)

DBOs (Kg/j) 210 180,67 86%

DCO (Kg/i) 348,2

MES (Kg/j) 159,5

Pt (Kg/j) 4,28
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2.4.5 Performances épuratoires de la station de ]la STEP de Gellin

GELLIN Rendements Norme de Concentration Norme
épuratoires en rendement moyenne du rejet concentration
2021 {mg/L) en 2021 du rejet {(mg/L)
DBOs 96,83% 70 5,39 25
DCO 93,90% 75 23.57 125
MES 96,16% 90 5.91 35
Pt 90,79% 90 0.5 1.5

Concentration moyenne en DCO

2021
250
S 200 125 -
£ 23.57
: . |
v) DCO

m Concentration moyenne du rejet {mg/L)
m Norme concentration maxi du rejet (mg/L)

» Norme concentration rédib du rejet (mg/L)

Concentrations moyennes DBOS et Concentration moyenne en Pt 2021

85
MeS 2021
2.00
50 _, 175 15
~; 1.50
25 3 £ 1-28
1.0
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. — o 0.50
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DBO5 MeS 0.00
m Concentration moyenne du rejet (mg/L) Pt
m Norme concentration maxi du rejet (mg/L) m Concentration moyenne du rejet (mg/L)
w Norme concentration rédib du rejet (mg/L) ® Norme concentration maxi du rejet (mg/L)

Rendements épuratoirs 2021
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2.4.6 Production de boues

Boues produites : 79 382 Kg de matiéres séches (1 845m3 boues épaissies) en 3 campagnes sur 2021.
Traitement : compostage en centre agréé (Agricompost)
Taux de valorisation en compost normé : 100 %

2.4.7 Conformité des analyses de la station

NOMBRES D'ANALYSES DE LA STEP DE GELLIN

Paramétre DBO5 DCO MES PT
A réaliser 12 12 12 12
Réalisées 12 12 12 12
Retenues 12 12 12 12
Nb. de dépass. 0 0 1* 0
Nb. de dépass. tolérés 2 2 2 2
Rédhibitoire 0 0 0 0
CONFORME oul Oul oul oul

*Une analyse manquante en février sur les MeS (raison : envoi d’un flacon d’1L au lieu d’un 2L au
labo de chimie des eaux Qualio) ;

2.5 Caractéristiques de la station d’épuration de Chapelle-des-Bois

D’une capacité de 600 équivalents habitants, la station d’épuration de Chapelle-des-bois a été mise
en eau en 2010.

2.5.1 Les pré-traitements

- Relévement des eaux brutes

A Varrivée a la station, les eaux brutes en provenance du réseau de collecte arrivent dans un poste
d’entrée et sont relevées par deux pompes immergées d’une capacité de 14m3/h dans un bassin
tampon situé a I'intérieur de la Step.

- Dégrillage

L'eau usée passe dans un nouvel ouvrage (en service depuis Octobre 2021) de dégrillage
automatique de 40cm de largeur et 10mm d’entrefer avec un systéme de collecte par machoire
amovible montée sur poulie motorisée et d’un systéme de compactage des matiéres solides par une
vis sans fin.
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2.5.2 Le traitement biologique

Un bassin tampon de 28m3 recoit les effluents aprés pompage dans le poste de relevage.

Un bassin d’aération de 164 m? équipé de 57 Vibrairs sur conduite d’aération alimentée par un
surpresseur d’air permettant I'oxydation des matiéres organiques.

Le traitement du phosphore n’est pas réalisé sur cet ouvrage.

Le rejet se fait dans une faille (faille Karstique vers Bienne FR_HZS_00000 : bassin versant de I'Ain)

2.5.3 Le traitement des boues

- Stockage des boues dans un silo carré de 184m? dans I'enceinte du batiment de la
station.

Les boues déshydratées sont évacuées par un prestataire pour compostage avec des déchets verts a
coté de VESOUL.

2.5.4 Caractéristiques de fonctionnement

Parameétres - E E
Charge nominale |Charge moyenne en 2021 |Taux de remplissage

Volume journalier temps sec (m?3/j) 90 44 48,9%

DBO:s (Kg/j) 36 29,92 83,1%

DCO (Kg/i) 72 83,86 116,5%

MES (Kg/j) 54 122,32 226,5%

Pt (Kg/j) 9 0,7 7,8%
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2.5.1 Production de boues

Boues produites : 11 480 Kg de matiéres séches

Traitement : compostage en centre agréé (Agricompost)

Taux de valorisation en compost normé : 100 %

2.5.2 Conformité des analyses de la station

Parametre DBO5 DCO MES
A réaliser 1 1 1
Réalisées 2 2 2
Retenues 1 1 1
Nb. de dépass. | 0 0 0
Nb. de dépass. | O 0 0
Tolérés

Rédhibitoire 0 0] 0
CONFORME (s]0]] QUl Oul

2.5.3 Performances épuratoires de la station de la STEP de Chapelle-des-Bois

CHAPELLE-DES-BOIS Rendements Norme de Concentration Norme
épuratoires en rendement moyenne du rejet concentration
2021 (mg/L) en 2021 du rejet (mg/L)
DBOs 99,56% 70% 0,13 25
DCO 98,48% 75% 1,28 125
MES 99,93% 90% 0,09 35
NTK 84,18% 70% 0,11 40

Les valeurs prisent en compte dans le tableau ci-dessus correspondent au bilan régilementaire réalisé

le 22 septembre.

Il convient de préciser qu’un second bilan a été réalisé le 17 février, pour évaluer 'impact en période
de forte présence touristique et d’activité fromagére cumulées. Ce bilan n’a pas été marqué par une
charge entrante hors capacité nominale de Fouvrage, mais a néanmoins présenté une mauvaise
qualité du rejet sur le paramétre MeS.
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Rendement épuratoirs 2021
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Concentration moyenne en DCO 2021
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2.54 Travaux de réhabilitation du dégrilleur automatique de la STEP de
Chapelle-des-Bois

En septembre 2021 ont démarré les travaux de réhabilitation du

174 ' ) panier dégrilleur automatique.
mE Ancien

i_'-a B ) Les travaux ont permis la vidange du bassin
' ‘ ; d’aération afin de vérifier la qualité du génie-
civil ainsi que des ouvrages d’insufflation d’air
en fond de bassin. Ces derniers ont été jugés en
bon état aprés 10 années de service.

Un nouveau batiment a été créé a la place du précédent emplacement de Matiéres a évacuer aprés 1
I'ouvrage de dégrillage. Le nouveau local, plus grand et plus fonctionnel, chauffé semaine en période
et aéré, abrite le nouveau dispositif de dégrillage, la potence de levage des touristique

pompes du poste d’entrée et la prise des boues.

Le dégrillage comprend une nouvelle colonne verticale avec
un grappin « a machoires » qui réalise des cycles fixes de
levage des matiéres sur lesquelles sont synchronisés des
cycles de compactages par I'intermédiaire d’une vis sans fin
vers un ensachage dans un
bac poubelle.

Nouveau local de dégrillage
(travaux Thionnet/Clauzel

Compactage par vis « sans
ame » directement ensaché
dans un bac poubelle
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2.6 Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des
interventions fréquentes de curage pour 100 km de réseaux

L'année 2021 ayant été touchée par des périodes de confinements, peu d’intervention de curage ont
pu étre réalisées en comparaison avec les autres années.

6 interventions seulement ont été réalisées sur réseau en préventif.

Cet indicateur n’intégre pas le nettoyage régulier des ouvrages particuliers tels que les postes de
relevage et les déversoirs d’orage.

- Nettoyage des postes de relevage : 2 fois par an (nettoyage suivi par le prestataire de service Gaz et
Eaux, ou en régie)

- Nettoyage des déversoirs d’orage : tous les mois

- Nettoyage des bassins d’orage : tous les semestres

3 INDICATEURS FINANCIERS

3.4 Recettes

Redevance Assainissement
Il s’agit de la participation annuelle pour chaque appartement, maison ou local commercial
bénéficiant d’un réseau public d’assainissement.

Pour I'année 2021, la redevance assainissement a été fixée a 105,00 € pour la part fixe (abonnement)
et 3 1,31 €/m?3 d’eau consommée pour la part variable. Pour un ménage de 3 personnes consommant
120 m?* d’eau potable, la redevance annuelle s’éléve donc a 262,20 € en 2021, hors taxe prélevée par
I'Agence de {'Eau.

Participation Forfaitaire a I'Assainissement Collectif (PFAC ou taxe de
raccordement)
Cette participation est due lors du raccordement d’un bien a I'assainissement public (nouvelle
construction, création d’un appartement...).

Pour Fannée 2021, la PFAC a été fixée a 1794,00 €.

Le montant pergu est de 369 272 € en 2021.

3.5 Dépenses
Colit d’exploitation : 502 228 € (18.62 %)
Ces dépenses regroupent les frais de fonctionnement des installations en énergie, locations diverses,
assurances, impOts et redevances versées a ’Agence de I'Eau.
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Coiit du service technique : 202 757 € (7,52 %)
Ce montant représente les salaires du personnel de la Communauté de Communes affecté au service
assainissement, les frais de carburants des véhicules, téléphones et matériels divers.

Contrats d’exploitation : 712 118.62 € (26,40 %)
Les principaux contrats sont confiés a Gaz-et-Eaux pour I'entretien et le fonctionnement de 3 stations
d’épuration et a OGELEC pour I'entretien et le fonctionnement de postes de refoulement. La gestion
de la déshydratation des boues est confiée au société Astradec et Agricompost. La participation a la
station d’épuration de Doubs est également intégrée.

Intéréts et amortissement : 1 280 224 € (47.46 %)
1l s’agit des intéréts liés aux emprunts en cours, et a 'amortissement des installations.

3.6 Etatdeladette
Le capital restant au 31/12/2021 est de 6 415 542.33€.

En 2021, la collectivité a versé 737 734.36 € pour le remboursement des emprunts.

La durée d’extinction de la dette est de 5.18 ans, ce qui correspond a la durée théorique nécessaire
pour rembourser la dette du service d’assainissement sans emprunt supplémentaire, et en affectant
un montant identique au remboursement.

4 TRAVAUX

4.4 Travauxréalisés en 2021

Tableau présentant les différents travaux engagés sur les réseaux de la Communauté de Communes
pour 'année 2021.

Commune Nature de I'opération
Bassin de Mouthe - Gellin | Schéma directeur bassin Mouthe/Gellin 58746 €
Rochejean Mise en séparatif 86350 €
Chapelle-des-Bois Réhabilitation du pré-traitement de la Steu 113452 €
Remoray-Boujeons Remplacement d’un compresseur sur le réseau pression 23 808 €
Longevilles-Mont d’Or Préparation et étude préliminaires de la Steu du Mont d’Or 95237 €
Divers Divers travaux de raccordements et de réparations 164 581 €
Malbuisson Bassin de stockage et traitement 953 471 €
Acquisition d’un véhicule spécifique d’intervention 4*4 33000 €
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4.5 Travaux programmés en 2022
Tableau présentant les différents travaux qui vont étre engagés sur les réseaux de la Communauté de
Communes pour I'année 2022.

Commune Nature de l'opération

Nouvelle STEU du Mont d'Or | Réseau de transfert / construction de I'ouvrage de traitement
Secteur lac / Les Fourgs Schéma directeur (aprés mise en eau du bassin de Malbuisson)
La Planée Extension rue Wuilleumier

Les Hopitaux-Neufs Mise en séparatif le Miroir 2°™ tranche

Les Hopitaux-Vieux Mise en séparatif chemin du Pommeret

Bassin de Mouthe Reprises d'eaux parasites suite au SDA

Reculfoz Eude assainissement autonome / collectif

Sur exercice 2022, 'opération majeure en matiére de travaux est la création de la nouvelle Steu du
Mont d’Or, et le réseau de transfert. Ce dossier trés important a plusieurs titres, s'étalera sur deux
ans pleins, avec I'objectif d’une mise en service des installations au printemps 2024. C'est un dossier

complexe, et trés attendu, puisqu’il permettra de remplacer deux ouvrages de traitements
vieillissants.

L'année 2022 permettra également la mise en fonctionnement du bassin d’orage de Malbuisson. Les
travaux concernés ont pris du retard, et nécessitent un suivi constant. Mais il tarde d’en mesurer les
effets sur le fonctionnement du collecteur du lac Saint-Point.

Plusieurs autres opérations sont prévues, soit pour poursuivre la réduction des eaux parasites dans
les réseaux, soit pour mesurer et analyser le fonctionnement des installations par bassin versant.

5 LOGICIEL S.1.G

Le Systéme d’Informations Géographiques (S.I.G.) de la Communauté de Communes est « Géo-
Concept ». Ce logiciel permet d’avoir tous les plans des réseaux (Eaux Usées, Eaux Pluviales,
Unitaires, Refoulements) disponibles instantanément et mis a jour mensuellement.
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Sur le logiciel apparaissent, en plus des tracés des réseaux, les branchements des particuliers
jusqu’en limite de propriété, les c6tes NGF et profondeurs des regards renseignés, la nature, la pente
et les cGtes NGF des trongons de canalisations renseignés. Sont aussi mentionnés sur le logiciel les
contréles de conformité effectués par différents organismes sur le territoire de la Communauté de
Communes ainsi que le fichier relatif au contrdle. Une symbolique de couleurs permet de visualiser
les anomalies rapidement.

Depuis 2020, il a été proposé d’ajouter au SIG les vidéos d’inspection des réseaux, en complétant par
un code couleur identifiant I'état du réseau (bon, moyen, médiocre). Ce test a été engagé sur la
commune de Chapelle-des-Bois, dans le cadre de l'intégration des réseaux au SIG. Dores et déja,
I'intérét est évident, meilleure lisibilité et disponibilité immédiate des informations, auparavant
stockées dans des cartons poussiéreux...
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Fiche descriptive d’un regard

Fiche descriptive d’un segment de canalisation
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6 TELEGESTION / SUIVI DE FONCTIONNEMENT

La collectivité dispose d'un outil de télégestion installé dans les locaux du service technique,
permettant le suivi en temps réel des installations électromécaniques.
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difficultés des ouvrages, et les
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problémes de réseaux gérés en interne.

L'installation de ce systéme a également engendré d’autres réflexions
pour améliorer notre connaissance des réseaux. Ainsi, plusieurs points de
mesure de débit sont installés depuis peu a des endroits stratégiques, et
permettront de sectoriser finement les difficultés.

Cet équipement permet également de préparer les obligations récentes,
dont fait partie la mise en place du diagnostic permanent des réseaux.
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L’objectif est évident : mieux identifier les problémes, c’est mieux gérer I'investissement, et accélérer
la résorption des difficultés.

Rapport présenté et validé par I'assemblée délibérante le 24 “a’l 2,033 .

Jean-Marie SAILLARD

Président de la CCLMHD
UN

i}

6 Lacs ‘}
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® | Elément (DO, Faille, Vortex, Clapet, Dessableur, ...)
t/®| Poste de refoulement
74 ®| Bassin de stockage
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ANNEXE 1 : Plan de localisation des éléments de réseaux présents sur la
Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs.
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ANNEXE 2 : Exemple de fiche DO pour recensement des éléments de réseaux de la

Communauté de Communes
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