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TITRE 1
DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1: Champs d'application

e présent reglement s'applique au lofissement si sur la commune de SAINT POINT LAC aux
lieux-dits « Saugeon » et « Quartier de 'Eglise », sections « A » et « B ».

ARTICLE 2 : Objets et servitudes

2.1 Le présent réglement a pour obiet de fixer les regles ef les servitudes d'intérét général
imposés aux acquéreurs des lofs, notamment en ce qui conceme le caractére et la nature des
constructions & édifier, les plantations ef les clétures, la tenve des propriétés, ceci dans le but de
donner au lotissement un aspect agréable et de garantir le cadre ef ‘agrément de vie de ses
habitants.

Il est opposable & quiconque détient ou occupe & quelque titre que ce soit tout ou partie dudit
lotissement,

Il doit étre visé dans tout acte franslatif ou locatif des parcelles, et un exemplaire doit &tre annexé
& tout contrat de ventes ou de locations successives.

2.2 le lotisseur et les acquereurs des lots reconnaissent qu'ils sont soumis & la réglementation du
présent réglement, ou dans le silence de celuici, & la réglementation du P.O S, de SAINT POINT [AC
ainsi qu'aux diverses dispositions légales (code de 'urbanisme, code de la construction et de
'habitation, ...).

la réglementation du P.O.S. ef les dispositions legales ef réglementaires sont suscepfibles
d'évoluer en fonction des modifications éventuelles apportées.

Cependant en vertu de I'article 1442-14 modifie par ordonnance du 22/12,/2011, un permis de
construire ne pourra éfre refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions
d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de 5 ans suivant 'achévement des travaux du
lotissement.

Pour foutes régles contenues & la fois dans |e présent réglement et le réglement du P.O.S. de Iq
commune, l'application des régles les plus contraignantes est en vigueur.

SERVITUDES

2.3 les acquéreurs des lofs jouiront des servitudes actives et supporteront les servitudes passives
apparentes ou non, continues ou discontinues, pouvant grever les ferrains qui leur seront vendus.

Les lotisseurs déclarent qu'a leurs connaissances, il nen existe pas d’autres.

les réglements de police généraux, déparlementaux ef communaux sont applicables sur 'ensemble dy
territoire du lotissement.

Conformément aux dispositions du code de I'urbanisme, les infractions qu présent reglement de
lotissement sont relevées par les autorités ou les fonctionnaires habilites & les constater.



TITRE 2

DISPOSITIONS PARTICULIERES
APPLICABLES AU LOTISSEMENT

SECTION 0 : GENERALITES

les acquéreurs et les constructeurs sont soumis au respect de I'intégralité du reglement de
lotissement et de ses annexes.

SECTION 1 : DESTINATION ET NATURE DU LOTISSEMENT

Article 1: Occupations et utilisations du sol interdites

sont interdits :
- les batiments d’exploitation agricole ou foresfiere
- les entrepdts
- I'implantation de garage en soussol est proscrite
- I'implantation d’annexe (accolées ou non) au batiment principal est interdite
- les depots de ferraille, déchets, vieux matériaux et carcasses de voitures
- les campings caravanages
- le slationnement de caravanes
- I'ouverture et I'exploitation de carriere
- les éoliennes
- les affouillements et exhaussements de sol

Il est interdit sur foute I'étendue du lotissement de faire quelque publicité que ce soit, par
panneaux réclame, affiches lumineuses ou non, ou tout auire mode de publicité.

les plagues ou panonceaux se rapportant @ des professions libérales ou les enseignes strictement
relatives & I'objet social pourront éfre posés sur les immeubles, aprés autorisation du maire,
conformément a la législation en vigueur.

Article 2 : Occupations et utilisations du sol admises et conditions

- e lofissement est réservé & des constructions & usage d'habitations individuelles.

- l'implantation de batiment desfinés & recevoir des bureaux, profession libérale pourra éfre
autorisée, avec I'accord des lofisseurs, dans la mesure ot la parcelle est susceptible de supporter un
nombre de stationnements correspondant & la profession envisagee, et condition que |'activité en
cause n'apporte aucune géne au voisinage (et notamment bruit, odeur, circulation routiére infempestive
ou de poids lourds, etc., ...). les batiments qui supporteront ce fype d'activités devront obligatoirement
comporter un volume principal réservé & 'habitat. Ainsi chaque parcelle du lotissement comportera au
minimum un logement.

le présent lotissement comprendra au maximum / lots.
les lofs 1 & 7 supporteront au maximum deux logements.




SECTION 2 : CONDITION D’OCCUPATION DES SOLS

Article 3 : Accés et Voirie

le lotissement sera desservi par une voie principale de 8 metres, cré¢e depuis la voie
communale existante dénommée « Rue de la Rochefte et se terminant sur lo « montée du Saugeon »,
voie qui dessert 'ancien lofissement « Sur Saugeon ».

Une voie secondaire de mémes caractéristiques se terminera en impasse en direction dy reste de
la zone 2NA non aménageée dans le cadre de ce lofissement.

Pour des raisons sécuritaires, certains acces aux parcelles seront reéglementés. Des zones d'acces
interdits sont indiquées sur le plan de composition

Pour le détail des voies intérieures nouvelles, se référer au programme des travaux.

L'ensemble de la voirie est porté aux documents graphiques annexés au dossier de lofissement
(plon voirie ef réseaux humides, plan des falus futurs, profil en long et profil type).

ARTICLE 4 : Alimentation en EAU, assainissement EP et EU, ELECTRICITE, ECLAIRAGE
PUBLIC, TELEPHONE.

les travaux seront réalisés conformément au programme des travaux,

Assainissement :

la taxe de raccordement « equx usées » applicable aux usagers domestiques, sera percue sur
chaque lot aupres des futurs acquéreurs.

les regards de branchement et de visite qux résequx d'assainissement devront afre foujours
visibles et accessibles.

par gravité aux réseaux d'assainissement. Les niveaux fils d’eau pourront étre connus apreés la
réalisation des travaux. Ils devront en tenir compte pour 'aménagement de sous-sols éventuels.

Eaux Pluviales :

les eaux pluviales de la voirie seront récupérées par des grilles puis dirigées dans un collecteur
de @ 300mm qui sera raccordé & bassin de réfention disposé sous la voirie. Le bassin de rétenfion
aura un frop plein conduisant au réseau situé Rue de |q Rochette.

Pour les eaux pluviales de chaque parcelle, chacun des acquéreurs devra réaliser & ses frais un
dispositif adapté & son terrain & bétir en fonction de la perméabilité du sol

Des citernes de récupération type rétention/régulation avec frop-plein pourront étre amenagées
au niveau de chaque parcelle. Ces cuves de rétention/ régulation permettent d'évacuer vers le puifs
d'infiltration un débit régulé. Ce type d'aménagement comprend un volume de stockage pour
utilisation et un volume de rétention qui permet de gérer une arrivée d'eau importante liée & une
averse. Les frop-pleins se feront vers des puits d'infiltration.
l'ensemble de ces aménagements sera réalisé qux frais des acquéreurs des lofs.

Remarque :
l"évacuation des eaux pluviales des parcelles dans le dispositif de traitement des eaux usées est
strictement interdite.

Remarque : Aménagement de citernes pour recueillir les eaux de toiture.




« Ce type daménagement comprend un volume de stockage pour utilisation et un volume de
rétention qui permet de gérer une arrivée deau importante lie a une averse. Ces cuves de
rétention/régulation permettent d'évacuer vers le point d infiltration un débit régulé.

Avant son entrée dans la cuve, l'eau de pluie doit impérativement Etre filtrée. L'infiltration d'eau de
pluie permet d'économiser jusqud 50% de la consommation d'eau. L'eau de pluies peut Etre utilisée
pour, larrosage du jardin, le lavage des voitures. »

olein d'urgence > el

Figure 18 Schéma de principe d’'une cuve de rétention/ régulation

> Récupérer les eaux pluviales et les valoriser

< La valorisation des eaux pluviales

Récupérer et utiliser I'eau de pluie pour des usages ne nécessitant pas

d’eau potable permet de diminuer les consommations d'eau traitée et en
conséquence de préserver les ressources en eau et de réduire les charges.
Comume nous I'avons vu précédemment, cette démarche participe également
3 la maitrise des rejets d’eau de pluie dans le réseau collectif. L'eau de pluie
récupérée peut étre employée pour l'arrosage des espaces verts, le lavage
de voitures, le nettoyage, l'alimentation des chasses d'eau des toilettes et
éventuellement 1'alimentation de lave-linge.
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Si I'acquéreur met en place un tel systéme celui<i devra étre déclaré sur le permis de construire
ofin d'informer la commune et communauté de communes des rejets générés. L'emplacement et lo
capacité de stockage devra étre indiqué sur le PC ou sur un plan de situation si la réalisation est
ultérieure au permis de construire



BRANCHEMENTS PARTICULIERS -
Tous les branchements sont & la charge du lotisseur qui les amenera en limite de chaque lot,
les raccordements aux constructions sont & Ig charge des acquéreurs des lofs.
Lo mise & niveau définitive des regards de branchements particuliers au niveay du sol fini de la
chaussée apres les travaux de finition de Iq voirie est & la charge des acquéreurs des lofs,

ARTICLE 5 : Surfaces et formes des parcelles

Se reporter au plan de composition (masse parcellaire).

les surfaces des lofs indiquées sur fes plans sont provisoires, elles ne seront definitives et officielles
quapreés le bornage des lots.

ARTICLE 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

- D'une maniere générale se reporter au plan de composition PA4 ob les zones d'implantation
auforisée sont mentionnées.

- les marges d'isolement qui y sont mentionnées par rapport aux limites d'alignement des voies
publiques constituent des minima impératifs. Un recul minimal de 2 métres est imposé pour I'ensemble
des constructions.

- Par ailleurs, aucun garage ne pourra étre implanté & moins de 5 métres des voies.

ARTICLE 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

- D'une maniere générale se reporter au plan de composition PA4 ot les zones d'implantation
auforisée sont mentionnées.

- les marges d'isolement qui y sont mentionnées par rapport aux limites séparatives constituent
des minima impératifs. Un recul minimal de 4 metres est imposé pour I'ensemble des constructions.

- Pour le ot n°7, il sera possible de construire en bordure Ouest — Nord-Ouest de la zone 2NA
car une aisance (appartenant au lotisseur) située hors lofissement sera vendu avec ledit lot (cf. plan de
composition).

ARTICLE 8 : Implantation des constructions

Une attention particuliere devra étre portée & |'adaptation au sol, & Ig cohérence des volumes
afin d'assurer une insertion correcte des constructions (insertion dans la pente, orientation N/S).

Un seul batiment sera tolére par lof.

Les constructions devront respecter les sens de faltage indiqué sur le plan de composition avec
une tolérance de 5° & droite ou & gauche.

le volume de construction principal devra respecter impérativement, dans sa fotalifé, le sens de
fattage imposé. Les lucames, dont le sens de fattage serait différent de celui imposé, seront admises &
la condition que le linéaire des faftages des lucames resfe inférieur au linéaire des fattages de la
construction (volume principal) qui respectent le sens de fattage imposé.

ARTICLE 9 : Emprise au sol des constructions

Se reporter au P.O.S,



ARTICLE 10 : Hauteur MAXIMUM des constructions

la hauteur maximale de la construction mesurée au faitage est fixée & 9 meétres par rapport au
niveau du point le plus bas mesuré au droit des facades,

ARTICLE 11: Aspect extérieur - Clgtures

11-1 Aspect extérieur

Par leur aspect extérieur, leur volumétrie ou leur aspect extérieur, les constructions ne doivent pas
porter affeinte aux caractéristiques des lieux dans lequel elles se situent.

Une affention particuliere devra éire portée & la qualité architecturale afin d'assurer une inserfion
correcte des constructions.

Les constructions devront présenter une simplicité des volumes en harmonie avec le caractere
paysager du site. la qualité d'aspect sera recherchée dans la justesse des volumes et des matériaux
plutt que dans I'ornement de fagade ou la coloration.

les constructions devront étre adaptées au ferrain et non l'inverse. Ce principe permettra de
s'affranchir de ferrassements inadaptés et inesthétiques.

La configuration naturelle du terrain ne pourra pas faire I'objet de transformations & I'exception

- des excavations strictement nécessaires & la surface d'implantation des constructions qui

devront intégrer dans leur conception la refenue du terrain naturel

_ des remblais, déblais et excavations & condition que les talus ou murs de soutenement qu'ils

générent aient une hauteur unitaire inférieure & 0.60m. Leur hauteur cumulée sera inférieure &
1.20m et chacun d'eux sera séparé d'une distance minimum de 0.50 m
- les enrochements sont inferdits.

Si des murs de souténement sont prévus, ceux-ci devront étre édifiés conformément aux régles de 'ort,
les acquéreurs deviont s'adjoindre les conseils d'un bureau d'études spécialisé, de maniere a garantir
eux-mémes la parfaite pérennité de leur ouvrage

11-2 Toitures :
* | couleur des matériaux de couverlure respectera le paysage fraditionnel en utilisant les

rouges, rouges brun ou rouge vieillis. Le ton noir est donc proscrit

les panneaux solaires thermiques et photovoliaiques devront éfre infegrés & la toiture sans créer
de sur épaisseur.

* |q pente des toitures sera conforme aux régles de pose du matériau employé.
Celte pente devra étre comprise enfre 28° et 35° par rapport & I'horizontale.

* |es foitures seront & deux pans sur le volume principal. Les foitures ferrasses, arrondies et les
foits & une pente et les toits & 4 pans égaux sont donc proscrits. les demi-croupes sont autorisees.

* |es débords de toit seront de Om50 minimum.

# || est recommandé pour éclairage des pieces sous foiture s d’employer des chéssis genre
« Velux » établis dans la pente des toitures ou lucarnes.

Les ouvertures de foitures doivent étre en harmonie avec I'aspect général de la toiture et des facades
Sont interdits :
- les lucarnes rampantes, rentrantes ou refroussées (chien assis) voir schémas
- La pose des chassis de foit visibles depuis I'espace public, qui par leur nombre, leur
dimension ou leur localisation dans la foiture, seraient de nature & rompre 'harmonie de
celle-ci
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lucarne rentrante lucarne rampante chien assis

11-3 Clatures

Le recours & la cléture ne doit pas devenir systematique. Elle est méme déconseillée car elle
serait en confradiction avec le village ancien trés ouvert
Lo suppression des clétures sur rue est vivement souhaitable.

Elles peuvent étre prévues en accompagnement immédiat de la construction plutét qu'd
"alignement.

Pour le cas ou elles seraient prévues, elles doivent se fondre dans le paysage jusqu’a se faire
oublier.

Elles devront par leur conception et le choix des matériaux utilisés garantir une transparence sur
la majeure partie de leur linéaire ofin de préserver des vues fransversales. Toutefois, elles pourront étre
opaques sur cerfains points particuliers. La cléture devra étre réglisée de fagon & ne pas créer un effet
de paroi.

Elle sera congue de maniére & rester fransparente (bois espacé avec des supports verticaux
fins....

Elles seront constituges soit par des clétures en bois composé de frois lisses maximum soit par
des haies vives composées d’essence du pays (cf. annexe). L'utilisation de résineux est inferdite.

Les haies vives pourront éfre doublées colé intérieur de la propriété de grillages.

Les clétures métalliques seront constifuées de grillages simples torsion de RAL 7042-7043-7040

les murs maconnés, les murs en gabion, en éléments de béton moulé, enrochements, ...sont
interdits.

les matieres plastiques sont proscrites

En bordure de rue

la hauteur sera limitée & un metre (haie et cléture)

- Dans une bande de 2 metres depuis les limites de voies les haies sont interdites. Si une
haie est envisagée au-dely des 2 metres, elle devra présenter des essences variées plantées de
maniere espacée et non linéaires. Les haies de coniféres sont inferdites.

- les clétures devront étre réalisées de fagon & ne pas créer un effet de paroi. Elles seront
congues de maniére & rester fransparente (bois espacé avec des supports verticaux fins....). Les
clétures uniformes, opaques, sont proscrites.



- Afin de dégager la visibilité pour les circulations, les clétures au niveau des infersections
de voiries et des courbes (lignes bleues) devront étre implantées & deux meéfres minimum en refraif
des limites des voies et devront respecter les caractéristiques définies & I'alinéa précédent.

Si l'installation d'un portail est envisagée, il restera le plus discret possible avec des

dessins simples. Les matieres plastiques sont proscrites

- Par dérogation aux alinéas précédents, des dispositifs (fels que murefs, cléture en bois, ...

permettant l'installation des bottes techniques (coffret EDF, boite aux lettres, ...) pourront éfre implantés
en limites de voies. Ces dispositifs mesureront aux maximum deux metres de long. (cf. paragraphe

11.6)
Dans le cas des clétures entre propriétés :

- La hauteur ne doit pas dépasser 1,50 metre au-dessus du terrain naturel
- les plantations linéaires ne pourront excéder un quart de la longueur de la limite de
propriéfé, et devront respecter les disposifions suivantes :
o A0,5m de la limite pour les arbustes n'excédant pas 2 m de hauteur
o A 2,5m de la limite pour les arbres de plus de 2m de hauteurs

Si une haie est envisagée, elle devra présenter des essences variées plantées de maniere espacée

non linéaires.
les haies végétales ef les clotures deviont éfre incluses au volet paysager du permis de construire.

Léger et facile & mettre en ceuvre, le bois presente
l'avantage d'étre un matériau renouvelable et recyclable
(au contraire des matiéres plastiques notamment).

Le bois présente une grande variété d’'agencements et
de finitions possibles.

les haies végétales et les clétures devront faire I'objet d'une déclaration préalable si elles ne sont
pas incluses au volet paysager du permis de construire.



11-4 Adaptation au ferrain -

Concernant I'enfrée de chaque parcelle, chaque pétitionnaire de permis de construire devra fenir
compte de la pente de la route, et prendre connaissance du niveau fini, ofin de réaliser son acces.

les entrées de lots devront s'adapter au profil de la voie ef non le contraire, elles prendront
également en compte I'emplacement des equipements publics tel que candélabre, coffret etc.

Chaque propriétaire devra s'assurer que la réalisation des fondations des dispositifs de cléture
est conforme aux régles de l'art, qinsi s'adjoindre le conseil d'un bureau d'étude.

e propriétaire sera tenu pour seul responsable des éventuels dégats occasionnés aux voiries en
cas de réalisation non conforme. (e lotisseur, dans cette hypothese, sera expressément dégagé de
toute responsabilit¢ ou recours éventuels.

11-5 Enduits bardages

Qu'ils soient ou non teintés dans |a masse, les enduits devront avoir une feinte s'intégrant aux
feintes naturelles du calcaire du pays.

les bardages en bois sont conseillés.

les couleurs vives ou agressives sont interdites. Les feintes non présentes dans les quartiers
avoisinants sont inferdites et notamment les teintes suivantes : noir, bleu, vert, violet, blanc pur, jaune
cifron, rose, mauve, bleu clair, rouge...Toutes matieres plastiques de bardage ou de parement de
facades sont inferdites.

11-6 OBJECTIFS GENERAUX DE QUALITE ENVIRONNEMENTALE

Construire dans la pente et respecter la topographie

S'implanter harmonieusement nécessite de respecter la topographie du terrain naturel.

Il ne sagit pas de remodeler un terrain en pente pour en faire une plateforme mais d'adapter la
construction & la pente.

Trop souvent encore, on voit fleurir des faupiniéres (maisons perchées sur des buttes de remblais) et
des enrochements, autant d’aménagements qui défigurent le paysage.

C'est pourquoi toutes constructions sur butte de fype taupiniere sont formellement inferdites.

Siles constructions comportent des sOUsSOls, aucun acces & ceux-ci ne pourra éfre réalisé par
I'extérieur ; seuls des escaliers inférieurs & lo consiruction pourront servir d'acces. Les garages en sous-
sol sont donc interdits,

Remodeler simplement de facon douce le site dans la continuité du terrain naturel -
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Dans le but de garantir cohérence et qualité & I'oménagement les entrées aux parcelles seront
éalisées de préférence en enrobé noir. Dans tous les cas, il est fortement recommandé d'éviter les
‘arlequinades’ de matériaux divers et colorés.

| est recommandé dinstaller les éventuelles antennes ou paraboles de facon & les rendre le plus
discret possible.

leur implantation devra étre déterminée dans un souci d'esthétique par leurs formes, leurs couleurs
et leurs dispositions et &fre le moins visible possible.

le mobilier technique (coffrets EDF, poubelles, boite aux leffres, ...), ne fait pas souvent I'objet d'un
fraitement particulier et s'integre difficilement & 'ensemble de la construction, voire du paysage.
Uinstallation de ces boites perpendiculairement & la rue, encasfrées dans des murets de clétures
Iingite au maximum leur impact visuel de la rue. Des coffrefs en bois peuvent également venir les
apriter.

Les coffrets techniques devront donc faire I'objet de mesures d'intégration.

ARTICLE 12 : Stationnement

le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra étre
assuré en dehors des emprises publiques tant pour les occupants que pour les visiteurs.

lors de toute construction, il doit étre réalisé des aires de stationnement en nombre suffisant.

Au fitre des aires de stationnement habituellement ou réglementairement réalisées, il sera aménagé sur
le lot, deux aires de stationnement privé par logement dont une hors construction et hors allée de
garage. les emplacements devront éfre déterminés sur le plan de masse annexé & la demande de
permis de construire.

ARTICLE 13 : Espaces libres et plantations

les espaces libres de toute construction seront traités avec soin par les acquéreurs en jardins
d'agrément ou pelouses. Seuls des arbustes d'essence du pays pourront y éfre plantés, excluant
nolamment fout dépdt de détritus et de vieux matériels divers.

les arbres & haute tige sont interdits dans le lofissement. (3 métres maximum)

les résineux sont interdits.

les plantations seront choisies de préférence dans des essences régionales définies ci-apres en
annexe.

SECTION 3 : possibilité maximale d’occupation du sol

ARTICLE 14 : Coefficient d'occupation du sol

surface de
surface avant
N°de lot plancher
bornage .
e B i Lo e P o ~ | maximum
1 1094 400
2 1145 419
3 S S I 407 |
4 1174 430 |
| s | o8 | @258, 4
6 102 | 370
7 815 298
___route 1616 0
total 8973 2692




SECTION 4 : Servitudes et Observations

Aucune servitude connue n'q été répertoriée,

S'il se révélait d'autres servitudes lors de la réalisation des fravaux ou des constructions, le
lofisseur ne pourrait en aucun cas en éfre fenu pour responsable.

les acquéreurs concernés devront supporter ces éventuelles servitudes sans pouvoir prétendre ¢
aucune indemnité pour quelque cause que ce soit.

Chaque acquéreur concemg s'oblige tant pour luimeme que pour les locataires éventuels,
successeurs, ayants cause et ayants droit & s’abstenir de tout fait de nature & nuire au bon
fonctionnement et & la construction des ouvrages ef & n‘entreprendre aucune opération de construction
ou d'exploitation qui soit susceptible de les endommager,

les frais d'entretien et de réparation seront & la charge du propriétaire du fond dominant, avec
remise en état du terrain & I'identique.

OBSERVATIONS

Les regards de visite et de branchements aux réseaux d'assainissement devront &tre foujours visibles et
accessibles.

les acquéreurs des lofs devront laisser un acces pour permetire aux agents du service assainissement
d'effectuer les travaux d'entretien, de réparation, et/ou de renouvellement éventuel.

Toutes modifications des branchements, en domaine prive, seront soumises qu service assainissement.

Il'est formellement interdit de déverser ou de rejeter dans le résequ d'eaux usées et d'eaux pluviales toutes
matieres solides ou liquides (par exemple laitance de béton) pouvant générer des obstructions et/ou provoquer
de dégradations des ouvrages ou une géne dans leurs fonctionnements. Si tel est o cas, les frais occasionnés
seront mis & la charge de I'ensemble des acquéreurs des parcelles. Par conséquent, les acquéreurs devront en
informer leurs entreprises respectives.

CONTRAINTES GEOTECHN IQUES

bétiment eu égard aux conditions de fondation et de terrassement plus ou moins compliqués qui résultent des
contraintes géologiques du sol. Pour cela, il esf conseillé que chaque acquéreur demande une étude
géotechnique spécifique au droit de sa fulure construction.

Il est précisé que la commune appartient & une sismicité pour laquelle I'application des normes de construction

parasismique est obligatoire (décret 2010 N°1254 of 1255 du 22/10/2010 et I'arrété dy 22/10/2010).

En outre, la commune est classée en zone de sismicité modéré 3 Pour faguelle
l'application des normes de tonstruction parasismique est obligatoire (arréte Interministerie/
du 22 octobre 2010)

L arrété interministériel duy 22 octobre 2010 est relatif 4 ja classification et auy régles de
construction parasismique applicables aux bétiments de fa classe dite « a nisque normal »

¢ il précise Ia répartition des batiments en diverses ~atégories selon 1o ccupation humaine
les établissements recevant du public, les centres de secours et de communication

* il fixe des régles de construction parasismique par rapport a la categorie des batiments et (a
Zone de sismicite

Les architectes. maitres doeuvre et constructeurs doivent tenir compte de ces regles dans
[élaboration de tout projet d'un nouveau batiment.




ANNEXE :

Liste des essences végétales conseillées :

nom latin

Espéces arbustives

Berberis vulgaris
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Crataegus monogyna coll.
Crataegus laevigata
Daphne mezereum
Evonymus europaeus
llex aquifolium
Juniperus communis
Laburnum anagyroides
Ligustrum vulgare
Lonicera alpigena
Lonicera nigra
Lonicera xylosteum
Prunus spinosa
Rhamnus catharctica
Ribes alpinum

Rosa alpina

Rosa canina

Rosa rubiginosa

Salix capraea

Salix grandifolia
Sambucus nigra
Sambucus racemosa
Viburnum lantana
Viburnum opulus

Lianes
Clematis vitalba
Hedera helix
Lathyrus latifolius

Pour permettre & une faune diversifiée de s'installer, il importe de conserver

nom frangais

épine-vinette
cornouiller sanguin
noisetier

aubépine monogyne
aubépine épineuse
bois joli

fusain d'Europe
houx

Génévrier commun
cylise aubours
troéne vulgaire
chévrefeuille des Alpes
chévrefeuille noir
camerisier des haies
prunellier épineux
nerprun purgatif
groseiller des Alpes
rosier des Alpes
rosier des chiens
églantier rouge

saule marsault, saule des chévres

saule & grandes feuilles
sureau noir

sureau rouge

viorne lantane

viome obier

clématite vigne-blanche
lierre grimpant
Gesse a large feuilles

couleur des fleurs

période de floraison
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toujours un mélange d'essences, ainsi que de diversifier les strates.

Il est tout de méme possible d'ajouter & ces especes locales quelques espéces orementales
(jusqu'a 1/4 & 1/3 des plantations afin de conserver le réle écologique de la haie vis a vis des

insectes).

Epine Vinette

Cornouiller Sanguin

8m
20m
1a3m

m

m- M

CR

utilisation annexe

feuillage automnal pourpre
fruits comestibles

» baies toxiques

fruits et feuillage automnal
baies rouges toxiques
baies comestibles

plante toxique

rejette abondamment

baies insipides

« feuillage parfumé

+ baies noires comestibles
baies rouges comestibles
baies toxiques, trés longévif

P  espece persistante

E  espéce épineuse

CR espéce a croissance rapide
+  floraison parfumée

Noisetier




Viornes




